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E U R O P A  P R O F I L  Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο  Α . Β . Ε .

Α Ν Ο Ι Γ Ο Μ Ε Ν Α  Υ Β Ρ Ι Δ Ι Κ Α  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

O P E N I N G  H Y B R I D  S Y S T E M S

Η σειρά “EUROPA 5500 Hybrid” 

σχεδιάστηκε για να δημιουργεί 

ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα

κουφώματα, προσφέροντας απόλυτη

στεγανότητα στο νερό και τον αέρα,

τέλεια εφαρμογή, στιβαρότητα και αντοχή,

για κάθε τύπο κατασκευής, συνδυασμένα

με την υψηλή αισθητική και το

άψογο φινίρισμα.

“EUROPA 5500 Hybrid” is designed 

in order to create thermally broken 

opening frames offering absolute 

sound, water and wind proof 

resistance. It is a unique combination 

of thermal break technology with high 

aesthetics and functionality. This 

series offers flawless fit, strength and 

durability, in extreme weather conditions.
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“EUROPA 5500” series is a Ηybrid System, appro-
priate for every type of opening frame. The system 
uses CAMERA EUROPEA and a 24mm polyamide. 
It combines the high thermal insulation that offers the 
low factor of thermal conductivity of profiles Uf = 2.5 
W/(m²K) (according to the prEN 10077-2), with the 
modern design (lines and elegant smooth curves), of 
EUROPA 5000 series.
 “EUROPA 5500” series, oval type has two sizes of 
sashes (a small and a large one), four sizes of cases, 
one adjoining profile, three columns etc.
“EUROPA 5500” series has also straight type pro-
files, one case, two types of sashes (a small and a 
large one) and one adjoining profile.
We can apply double or triple glasses 23mm to 53mm 
thick, as well as locks of one or three locking posi-
tions. 
It provides absolute water-tightness by having triple 
rubbers.
Two sets of edge tools - one for the cases crossbeam 
and one for the sash crossbeam.
The wide range of profiles and mechanisms gives the 
possibility to produce frames of high aesthetics and 
perfect functionality.
All process of the profiles is made at the PIEJA 
punching machine of 5500.
Furthermore, wide range of accessories from all ma-
jor European Companies covers every construction 
type of the system.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η T E C H N I C A L  D E S C R I P T I O N

Η σειρά “EUROPA 5500” είναι ένα Υβριδικό Σύστημα 
αλουμινίου, κατάλληλο για κάθε τύπο ανοιγόμενου 
κουφώματος. Το σύστημα χρησιμοποιεί ως βάση την 
CAMERA EUROPEA και λάμες πολυαμιδίου μήκους 
24mm.
Συνδυάζει την υψηλή θερμομόνωση που προσφέρει ο 
χαμηλός συντελεστής θερμοπερατότητας των προφίλ 
Uf = 2.5 W/(m²K) (σύμφωνα με το prEN 10077-2), με 
τη μοντέρνα σχεδίαση (απαλές γραμμές και κομψές 
καμπύλες) της σειράς EUROPA 5000.
Η σειρά “EUROPA 5500” σε οβάλ σχεδίαση διαθέτει 
δύο μεγέθη φύλλων (μικρό και μεγάλο), τέσσερα 
μεγέθη κασών, ένα μπινί για τζαμιλίκια, τρείς κολώνες 
βιτρινών κ.α.
Σε ορθογωνική σχεδίαση διαθέτει επίσης μια κάσα, 
δύο φύλλα (μικρό και μεγάλο) και ένα μπινί.
Δέχεται διπλά ή τριπλά κρύσταλλα, πάχους από 
23mm έως 53mm, καθώς και κλειδαριές μονού ή 
τριπλού κλειδώματος. Προσφέρει αποτελεσματική 
στεγάνωση, με τρείς σειρές ειδικά λάστιχα. Για 
τις συναρμογές των προφίλ, χρησιμοποιούνται 2 
σετ κοπτικών: ένα για τα χωρίσματα των κασών 
και ένα για τα χωρίσματα των φύλλων. Η μεγάλη 
γκάμα προφίλ και μηχανισμών, δίνει τη δυνατότητα 
να παραχθούν κουφώματα τέλειας αισθητικής και 
λειτουργικότητας. Η κατεργασία των προφίλ γίνεται 
στο ειδικά διαμορφωμένο πρεσσάκι 5500 της PIEJA.
Επίσης, μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων όλων των 
μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιριών καλύπτει κάθε τύπο 
κατασκευής του συστήματος.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  

Κατά την κατεργασία των προφίλ στα σημεία τομής, 
για να αποφευχθεί μελλοντικό πρόβλημα διάβρωσης, 
πρέπει να γίνεται επικάλυψη με κόλλα (αρμόκολλα).

Α Τ T Ε Ν Τ Ι Ο Ν 

In order to avoid corrosion, use hinge stucco on every 
miter cut.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL CHARACTERISTICS
OF THE SYSTEM

ΣΕΙΡΑ: EUROPA 5500 Hybrid
ΥΛΙΚΟ: Al Mg Si-0.5 F22 
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ: ΕΝ 12020-2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΕΚΑΝΑΛ: Διαστάσεις:1400x2200mm.
Αεροδιαπερατότητα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η.
Υδατοστεγανότητα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 900. 
Αντοχή σε ανεμοπίεση: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C4.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ Α.Π.Θ: (Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής 
Τεχνολογίας). 
Διαστάσεις: 1230x1480mm.
Δείκτης Ηχομείωσης: Rw(C;Ctr)=40(-2;-6) dB.
Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου:
Uw = Ust = 1.70 W/(m² K).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ROSENHEIM:
Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου:
Uf=2.5 W/(m² K).
ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ: Δέχεται διπλούς ή τριπλούς 
υαλοπίνακες πάχους από 23 έως και 53mm.   
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Κάσα: Πλάτος 78mm και ύψος 50mm.
Φύλλο Τζαμιού: Πλάτος 78,5mm και ύψος 69,3mm.
Φύλλο Πόρτας: Πλάτος 78,5mm και ύψος 98,3mm.
Μπινί Διφύλλων: Πλάτος 72,8mm και ύψος 61mm.
Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5mm.
Σκοτία κεντρική διφύλλων: 5mm.
ΧΡΗΣΗ: Για θερμομονωτικά ανοιγόμενα 
κουφώματα (πόρτες, παράθυρα, ανακλινόμενα, 
σταθερά κ.α.)

SERIES: EUROPA 5500 Hybrid
ALLOY: Al Mg Si-0.5 F22
TOLERANCE ACCORDING TO: ΕΝ 12020-2
EKANAL MEASUREMENT RESULTS: 
Dimensions:1400x2200mm. 
Air permeability: Class 4th
Water tightness: Class E 900
Wind resistance:Class C4
A.U.TH MEASUREMENTS RESULTS:
(Architecture technology lab)
Dimensions: 1230x1480mm. 
Factor of sound insulation: Rw(C;Ctr)=40(-2;-6) dB.
Factor of thermal conductivity for frame:
Uw = Ust = 1.70 W/(m² K).
RESULTS FROM ROSENHEIM:
Factor of thermal conductivity for frame:
Uf=2.5 W/(m² K).
GLASS WIDTH: Use double or triple glasses from 
23mm 
to 53mm in width.
BASIC DIMENSIONS OF THE SYSTEM:
Frame: 78mm in width and 50mm in height.
Glass sash: 78.5mm in width and 69.3mm in height.
Door sash: 78.5mm in width and 98.3mm in height.
Adjoining profile: 72.8mm in width and 61mm in he 
lated opening systems (doors, windows, projected, 
reversion, fixed frames etc.)
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

QUALITY CONTROL METHODS FOR ELECTROSTATIC COATING 
FINISH AND EXTRUDED PRODUCTS

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ι Κ Η  Β Α Φ Η

G E O M E T R I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S

E L E C T R O S T A T I C  P A I N T

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για μια κρίσιμη ονομαστική διάσταση 50mm δίνεται 
ανοχή (+/-)0.40 mm που σημαίνει ότι η διάσταση αυτή 
μπορεί να κυμανθεί από 49.60 έως 50.40 mm.

ΕΥΘΥΤΗΤΑ

Για μια βέργα μήκους 6 m δίνεται επιτρεπόμενο βέλος 
3 mm. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει στηρίζοντας τη βέργα 
στις δύο άκρες της επάνω σε ένα επίπεδο πάγκο, έτσι 
ώστε η απόκλιση να περιοριστεί λόγω του βάρους της. 
Τότε, το βέλος στη μέση της βέργας δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 3 mm.

ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ (ΠΕΤΣΙΚΟ)

Για ένα προφίλ μεσαίων διαστάσεων δίνεται ανοχή 
στρέβλωσης 2mm στην άκρη βέργας μήκους 5-6m. 
Για να ελεγχθεί η στρέβλωση, πρέπει η βέργα να 
τοποθετηθεί σε επίπεδο πάγκο, να κρατηθεί εφαπτόμενη 
η πλευρά του προφίλ στη μια άκρη και να μετρηθεί η 
απόκλιση του πάγκου στην άλλη άκρη της βέργας.

ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ

Το βάρος των προφίλ είναι θεωρητικό και βασίζεται 
στις διαστάσεις των προφίλ με τις ανοχές σύμφωνα 
με EN12020-2. Επίσης στο αναγραφόμενο βάρος των 
προφίλ δεν περιλαμβάνεται το βάρος της βαφής.

ΟΨΗ - ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η επικάλυψη των σημαντικών επιφανειών πρέπει να 
εξετάζεται από σωστή οπτική γωνία, από απόσταση 2m 
(oι προδιαγραφές της QUALICOAT αναφέρουν απόσταση 
3m). Διάφορα ελαττώματα στην επιφάνεια, δεν πρέπει να 
είναι ορατά από αυτή την απόσταση.

LOOK APPEARANCE

The covering of important surfaces must be examined 
under the correct visual angle from 2 m distance  (The 
QUALICOAT’S specifications rebates 3 m distance). Vari-
ous defects in the surface should not be visible from that 
distance.

DIMENSIONS

For a critical dimension of 50 mm there is a tolerance of 
(+/-) 0.40 mm, which means that the dimension varies 
from, 49.60 to 50.40 mm.

STRAIGHTNESS

For a piece of metal 6 m length the maximum swept al-
lowed is 3 mm. The check can be done by supporting the 
piece of metal on its two edges on a stable plane table, in 
a way that its variation will be restricted by its weight. Then, 
the maximum swept in the middle of the piece should not 
exceed 3 mm.

BENDING

For the medium dimensions profile the bending tolerance 
is 2 mm at the edge of a 5-6 m long piece of metal. To 
check the bending, the piece of metal has to be put on a 
stable level table, one edge of the profile must be kept at-
tached to the table’s edge and the variation must be meas-
ured, from the table’s level at the other end of the profile.

PROFILES WEIGHT

Weight of the profiles is theoretical and it is based on the 
dimensions of the profiles with tolerances according to 
EN 12020-20. Also the profile’s weight as shown, it does 
not include the weight of paint.
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ΦΟ 166/3                                                      ΕΚΑΝΑΛ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                             Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   1064 / 10.05.2010 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1064   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 / 05 / 2010 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: 
∆ίφυλλη  Μπαλκονόπορτα 

Ανοιγόµενη 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  EUROPA  5500 
 

 

 
1400 x 2200 mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΚΕΡΤΣΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗ Λ  :  (210) 55.82.320-2 
FAX   :  (210) 55.82.323 
E-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  4 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία Ε900 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία  C4  
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ΦΟ 166/3                                                      ΕΚΑΝΑΛ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                             Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  ∆ΟΚΙΜΩΝ   10123 / 09.12.2010 

ΑΡΙΘΜΟΣ 10123   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09 / 12 / 2010 

 

 
Στοιχεία  Πελάτη: 
 

EUROPA   PROFIL   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   Α.Β.Ε. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ∆ΙΕΛΑΣΗΣ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

56ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας 
ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Τ.Κ. 320 11 

Περιγραφή  Προϊόντος: 
Πόρτα 

Ανοιγόµενη 

Υλικό: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Τυπολογία  Προϊόντος: 
 

ΣΕΙΡΑ  EUROPA  5500 
 

 

 
1000 x 2200mm 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ∆ΟΚΙΜΑΣΘΕΝ ΠΡΟΪΟΝ. 
  
 

 
 

 ΣΙΝΩΠΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΚΕΡΤΣΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 
124 62   ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΗ Λ  :  (210) 55.82.320-2 
FAX   :  (210) 55.82.323 
E-mail:  ekanal@ekanal.gr 
 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  2002 

 
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

 
Αεροδιαπερατότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1026:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12207:2000 
 

 
Κατηγορία  4 

 
Υδατοστεγανότητα 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  1027:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12208:2000 
 

Κατηγορία 7Β / 5A 

 
Αντοχή  σε  Ανεµοπίεση 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  12211:2000  /  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12210:2000 
 

Κατηγορία  C3  
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ΔΟΚΙΜΗ/TEST: A.436.2009 ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 5/7 

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή A.Π.Θ
Laboratory of Architectural Technology - School of Architecture - Faculty of Technology A.U.T

3. ΔΟΚΙΜΙΟ / TEST SPECIMEN 

3.1 Περιγραφή / Description
Προϊόν/Product: Παράθυρο Αλουμινίου / Aluminum window 
Κατασκευαστής/Manufacturer: EUROPA Profil Αλουμινίου Α.Β.Ε. / EUROPA Profil Aluminio S.A.
Αναθέτης/Client: EUROPA Profil Αλουμινίου Α.Β.Ε. / EUROPA Profil Aluminio S.A.
Διεύθυνση/Address: 56ο χιλ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας, τηλ

22620 32202 / 56th Klm National Highway Athens-Lamia, 32011 Inofita 
Viotia, tel +30 22620 32202

Εγκατάσταση/ Installation: EUROPA Profil Αλουμινίου Α.Β.Ε. / EUROPA Profil Aluminio S.A.
Ονομασία προϊόντος/Product name: EUROPA 5500

3.2 Κατασκευή / Construction
Παράθυρο τοποθετημένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 140-3:2005, Acoustics – Measurement of 
sound insulation in buildings and of building elements - Part 3:Laboratory measurements of airborne sound 
insulation of building elements.
Κράμα: Al Mg Si-0.5 F22 
Υάλωση: Εξωτερικός υαλοπίνακας (4/4) triplex με ακουστική μεμβράνη, διάκενο 12mm, εσωτερικός 
υαλοπίνακας (3/3) triplex, συνολικό πάχος υάλωσης 26mm. 
Βασικές διαστάσεις: 
Φύλλο υάλωσης: Πλάτος 78,5mm και ύψος 69,3mm. 
Μπινί δίφυλλων: Πλάτος 72,8mm και ύψος 61mm. 
Σκοτία ανάμεσα σε κάσα και φύλλο: 5mm. 
Σκοτία κεντρική δίφυλλων: 5mm. 

Window installed according to the DIN EN ISO 140-3:2005, Acoustics – Measurement of sound insulation in 
buildings and of building elements - Part 3:Laboratory measurements of airborne sound insulation of building 
elements standard.
Alloy: Al Mg Si-0.5 F22
Glass unit: External glass (4/4) triplex with acoustic film, gap 12mm, internal glass (3/3) triplex.
Basic dimensions: 
Glass leaf: 78.5mm in width and 69.3mm in height.
Rebate profile: 72.8mm in width and 61mm in height.
Space between leaf and case: 5mm.
Central space between leafs: 5mm.

3.3 Απεικόνιση / Drawing

  

*Τα σχέδια ετοιμάστηκαν από τον Αναθέτη/ The drawings have been prepared by the Client.
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• Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων προφίλ θα 
διατηρήσει τη βαφή σε ικανοποιητική κατάσταση.
• Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος όταν οι επικαθίσεις 
σκόνης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια 
τους και θα πρέπει να γίνεται με νερό και ελαφρύ 
απορρυπαντικό, το pH των οποίων θα πρέπει να είναι 
5,5 - 8. 
• Το περιοδικό καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται 
με σφουγγάρι και νερό που περιέχει ουδέτερο 
διαβρεκτικό παράγοντα, ακολουθούμενο από 
ξέβγαλμα με καθαρό νερό.
• Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να μην προσβάλουν 
την επιφάνεια ούτε να αλλάζουν την εμφάνισή της. 
Σκληρό σφουγγάρι σύρμα ή διαλυτικά καθαριστικά 
βλάπτουν την εμφάνιση, ενώ σημαντικό παράγοντα 
αποτελεί  και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η 
οικοδομή. 
• Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες 
περιοχές η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι 
αντίστοιχη της συχνότητας επικάθισης των διαφόρων 
ρύπων ή αλάτων αντίστοιχα, λόγω της έντονης 
διαβρωτικής επίδρασής τους. Επισημαίνεται ότι 
οικοδομικά αλκαλικά υλικά, όπως  τσιμέντο, άσβεστος 
και γύψος, δεν θα πρέπει να μένουν προσκολλημένα 
στη βαφή.
• Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση 
διαφόρων μη εγκεκριμένων σελοτέιπ κατευθείαν στη 
βαφή.
• Το φιλμ προστασίας που τοποθετείται στο 
εργοστάσιο είναι κατάλληλο για χρήση. Προσοχή 
όμως: αμέσως μετά την τοποθέτηση του συστήματος 
πρέπει να αφαιρείται, γιατί η έκθεση του στον ήλιο θα 
δημιουργήσει πρόβλημα.
• Εκτός από το καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, 
πολύ σημαντικό ρόλο για την διασφάλιση σωστής 
λειτουργίας της κατασκευής παίζει και ο καθαρισμός 
των εσωτερικών στοιχείων του, όπως ελαστικά, 
βουρτσάκια, μηχανισμοί κλπ. 
• Ιδιαίτερα τα κινητά μέρη των μηχανισμών της 
κατασκευής θα πρέπει να λιπαίνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για σωστή λειτουργία καθ’ όλη την 
διάρκεια.
• Η τήρηση όλων των παραπάνω καθώς και η χρήση 
της ειδικής κόλλας στα σημεία που η βαφή, λόγω 
της κατεργασίας των προφίλ, έχει καταστραφεί, θα 
βοηθήσουν στο να διατηρηθεί η αρχική στιλπνότητα 
της βαφής και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα 
διάβρωσης.

• Regular cleaning of painted profiles will keep the 
painting in a satisfactory condition. 
• Cleaning is necessary when the deposits of dust or 
other pollution contaminants are visible on the surface 
and should be cleaned with water mild detergent. The 
pH of detergents must be 5.5 - 8.  
• The periodic cleaning should be done with a sponge 
and water containing wetting agent-neutral factor, fol-
lowed by washing out with clean water.
• All cleaners should not damage the surface or 
change its appearance. Hard wire sponge or cleaning 
solvents affect the appearance, while important factor is 
also the area where the building is located.
• In industrial and coastal areas, the frequency of 
cleaning should be proportional to the frequency of de-
posits of dirt or salt, because of strong corrosive. Noted 
that alkaline materials such as cement, lime and plaster, 
it should not remain on the surface.
• Also, avoid pasting various unauthorized tapes di-
rectly to the surface.
• The protective film placed in the factory is suitable for 
use. But, beware: just after the installation of the sys-
tem must be removed because its exposure to the sun 
could cause problems.
• Besides cleaning the exterior, very important role 
in ensuring proper functioning plays the cleaning of 
internal components, such as rubber weather-stripes, 
brushes, mechanisms etc.
• Especially the moving parts of the construction 
mechanisms should be lubricated often enough in order 
to function properly.
• Compliance with all the above and the use of special 
glue to the points the paint during the treatment, has 
been removed, it will help to maintain the original gloss 
of the paint and avoid potential erosion problems.

Ι Ν  S T R U C T I N O N S  C O N C E R N I N G    
Τ Η Ε  C A S E M E N T ’ S  M A I N T E N A N C E

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ 
Τ Ω Ν  Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν



150

1. Κοπτικό για σύνδεσμο χωρίσματος KL-19.
 Transom / mullion piercing
2. Κοπτικό σπανιολέτας.
 Chremone bolt piercing
3. Κοπτικό για έξτρα γωνία συνδέσεως φύλλου.
 Sash piercing for extra corner joint of sash
4. Κοπτικό ντίζας.
 Rod piercing
5. Κοπτικό για έξτρα γωνία συνδέσεως φύλλων που ανοίγουν έξω και     
 εξωτερικού θαλάμου κάσας ΤΗ 5594.
 Sash piercing for extra corner joint that opens out and for extra corner joint of TH 5594.
6. Κοπτικό για γωνία συνδέσεως κασών εξωτερικού θαλάμου
 Piercing for corner joint of frames for outer chamber
6&Α Κοπτικό για χάντρωμα φύλλων και κασών.
 Sash and frame piercing
6&Β Κοπτικό για χάντρωμα γωνίας συνδέσεως εξωτερικού θαλάμου κάσας ΤΗ 5576.
 Piercing for corner joint of frame TH 5576 fot outer chamber
6&Γ Κοπτικό για γωνία ΚL-3 εξωτερικού θαλάμου κασών ΤΗ 5598 και ΤΗ 5780.
 Piercing inner chamber of frames TH 5780 and TH 5598.
6&Δ Χάντρωμα για γωνία συνδέσεως εξωτερικού θαλάμου κάσας ΤΗ 5777.
 Piercing for corner joint of frame TH 5577 fot outer chamber
7. Ξενύχιασμα φύλλων.
 Sash piercing for fitting mechanism
8. Κοπτικό νεροχύτη για προφίλ ορθογωνικής διατομής.
 Piercing for water drainage for straight line design profiles
8Α Κοπτικό νεροχύτη για προφίλ οβάλ.
 Piercing for water drainage for curved profiles
9. Καλύμπρα φύλλων για χαντρώματα ταμπλάδων.
 Caliber for sash and bottom rail piercing

ΠΡΕΣΣΑ 5500
PUNCHING MACHINE EUROPA 5500PUNCHING MACHINE EUROPA 5500
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1,2 ΚΑΙ 9
DETAIL OF CUTTING TOOLS 1,2 AND 9

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 8 ΚΑΙ 8Α
DETAIL OF CUTTING TOOLS 8 AND 8A

* Τα κοπτικά στο Νο 8 όπως και η καλύμπρα στο Νο 9 συμπεριλαμβάνονται στην πρέσσα.
* Cutting tools No 8 and the caliber No 9 are included in punching machine.

1

2

8 8Α
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NOTES


